Nextbase 422GW

Camera auto DVR Rezolutie Quad HD
Display tactil IPS 2.5”. Wi-Fi. Bluetooth™
Aplicatie i0S, Android. Localizare GPS

14009 unghi de vizualizare

Mod Parcare Inteligent

Suport magnetic, cu incarcare

Compatibila cu camera spate NBDVRSZRWC

Filmezi in timp ce conduci

Camera auto Nextbase 422GW este solutia ideala pentru protectia ta
atunci cand esti in trafic. Aceasta inregistreaza automat traseul parcurs sau
tot ceea ce este interesant in drumul tau. Aceasta inregistreaza automat
traseul parcurs sau tot ceea ce este interesant in drumul tau. lar pentru mai
multa siguranta si confort, poti adauga o camera spate pentru a inregistra
si ceea ce se intampla in spatele autoturismului.

Ecranul tactil clar si luminos de 2.5” permite o vizualizare facila a filmarilor
si imaginilor inregistrate.

Protectie sporita prin modul de parcare inteligent

Camera Nextbase 422GW este un martor impartial, care iti poate dovedi
nevinovatia in cazul unui accident.

Mai mult, iti poti supraveghea masina in parcare sau in orice alta situatie
in care nu esti prezent, prin activarea modului de parcare inteligent.
Senzorul de miscare inclus va declansa automat inregistrarea video la orice
lovitura receptionata de masina. Camera va realiza o inregistrare protejata
de 30 de secunde si se va inchide automat.

Sincronizare automata cu telefonul

Camera Nextbase 422GW vine cu conectivitate Wi-Fi incorporata si
Bluetooth™ 4.2, permitand sincronizarea rapida a camerei cu smartphone-
ul. Poti descarca imaginile direct pe smartphone si le poti impartasi cu
prietenii si familia sau trimite mai usor catre firmele de asigurari, utilizand
aplicatia MyNextbase™, disponibila atat pentru I0S, cat si pentru Android.
Poti chiar sa editezi videoclipurile folosind software-ul MyNextbase
Player™,

Claritate si detalii incredibile

Camera fata asigura o inregistrare de inalta calitate de pana la 1440p la 30
fps Quad HD si un unghi de vizualizare de 140°. Suportul magnetic cu
incarcare a fost plasat pe partea frontala a camerei pentru a asigura un
design mai compact si o prezenta discreta in masina.

Atunci cand conduceti noaptea, in conditii de luminozitate scazuta camera
ajusteaza automat contrastul si luminozitatea pentru a surprinde cele mai
clare imagini.

Localizare GPS

GPS-ul incorporat permite determinarea cu exactitate a locatiei pe
parcursul unei calatorii. Acest lucru poate fi vital in eventualitatea unui
accident.

Camera inregistreaza coordonatele GPS, data si ora; dar si informatii
despre viteza, iar traseul poate fi vizualizat ulterior in Google Maps cu
ajutorul aplicatiei incluse.
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Nextbase 422GW

SPECIFICATII TEHNICE

Denumire model
Cerinte de alimentare

NBDVR422GW
5V / 1.5A (mufa USB)

Alimentare electrica

Cablu auto: 12-24Vdc (inclus)

Tip Siguranta: 32mm, 2A

Compatibila cu kitul alimentare permanenta Nextbase (achizitie optionala)

Rezolutie senzor

Color CMOS 4 M pixeli (2688 x 1520)

Tipul de lentila/unghi / deschidere

5G/140° / F1.3

Rezolutie inregistrare

Maxim 2560 x 1440 @ 30fps; zi si noapte

Modul GPS

ST702G-15C40

Wi-Fi

Conectare smartphone

Descarcare wireless a fisierelor inregistrate, prin aplicatia MyNextbase

Bluetooth™

4.2

Dimensiune ecran 2.5”
Rezolutie ecran 732 (W) X 240 (H) pixeli x RGB (720)
Formatul imaginii 16:9

Cititor card memorie

MicroSD, Clasa 10, <=128GB

Card SD recomandat

8-128GB Clasa 10 U3 48mb/s, (nu este inclus)
Pentru compatibilitate perfecta recomandam utilizarea cardurilor Nextbase

Capacitate fisier inregistrat card SD

(cu setarile implicite)

128GB Micro SD: 720 minute de inregistrare

64GB Micro SD: 360 minute de inregistrare

32GB Micro SD: 180 minute de inregistrare

16GB Micro SD: 90 minute de inregistrare

8GB Micro SD: 45 minute de inregistrare

Format inregistrare

MP4

Baterie interna

Baterie Li-lon 3,7V / 320mAh (autonomie: circa 15 minute)

Rolul bateriei este de a asigura functionarea optima a functiei de oprire
automata "Auto Power Off” in cazul intreruperii bruste a alimentarii. Bateria nu
poate fi utilizata pentru a inlocui alimentarea prin cablul de alimentare furnizat.

Compatibil camera spate Da (NBDVRS2RWC)
Dimensiuni 82x46x 47 mm
Greutate 105g

S¥alcar

Iour Mobie Lleclronics Sugotier
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