
 

 Kenwood DRVA301W 
 

 

Camera auto DVR Full HD 

Display LCD 2.7". Tehnologie HDR 

Wi-Fi. Aplicatie iOS, Android. Localizare GPS 
1360 unghi de vizualizare 
Compatibila Mod Parcare* 
Suport magnetic, cu incarcare. Card 16 GB inclus 
  

 
 

 

 
 
 
 

 
 

  

Surprinde imagini spectaculoase la rezolutie Full HD 
Camera auto DVR Full HD Kenwood DRVA301W este partenerul tau de incredere 
atunci cand conduci. Camera filmeaza la rezolutie Full HD (2 MP), ceea ce asigura 
o calitate deosebita a imaginii pe intregul traseu parcurs, atat ziua cat si noaptea. 
Mai mult, tehnologia HDR te ajuta sa inregistrezi imagini clare si in medii 
provocatoare cu luminozitate extrema (scazuta sau ridicata). Iar display-ul LCD 
color de 2.7” permite o vizualizare facila a filmarilor si imaginilor inregistrate, dar 
si configurarea rapida a setarilor camerei conform dorintelor fiecarui utilizator. 
 

Claritate impresionanta a imaginii 
Camera auto DVR Kenwood DRVA301W a fost proiectata special pentru a 
surprinde toate detaliile calatoriei la rezolutie Full HD, cu un unghi larg de 
vizualizare de 136° și un obiectiv F1.8. 
 

Conectivitate wireless prin Wi-Fi integrat 
Camera auto DVR Full HD Kenwood DRVA301W vine cu conectivitate Wi-Fi 
incorporata. Astfel, eviti cablurile inutile cand incarci si partajezi inregistrarile. Poti 
descarca imaginile direct pe smartphone si le poti impartasi cu prietenii si familia 
sau trimite mai usor catre firmele de asigurari, utilizand aplicatia Kenwood Dash 
Cam Manager, disponibila atat pentru IOS, cat si pentru Android. 
 
Localizare GPS 
GPS-ul incorporat permite determinarea cu exactitate a locatiei pe parcursul unei 
calatorii. Acest lucru poate fi vital in eventualitatea unui accident. Camera 
inregistreaza coordonatele GPS, data si ora.  
 

Protectie sporita 
In cazul unui impact sau in cazul in care franezi brusc, senzorul G incorporat se va 
activa si va proteja automat inregistrarea impiedicand suprascrierea fisierelor, 
blocandu-le si salvandu-le automat.  Inregistrarile pot fi protejate si manual, prin 
apasarea butonului de "protectie". Fisierele individuale vor fi protejate, inclusiv  
la vizionarea lor in modul playback. 
Functia Mod Parcare inregistreaza automat atunci cand autovehiculul parcat este 
lovit, astfel incat sa iti furnizeze dovezile de care ai nevoie. Pentru a beneficia de 
avantajele acestei functii trebuie sa achizitionezi si sa instalezi kitul de alimentare 
permanenta CADR1030.  
Bateria incorporata previne deteriorarea fisierelor inregistrate in cazul pierderii 
bruste a energiei in cazul unui impact, furnizand suficienta energie camerei pentru 
a permite salvarea in siguranta a inregistrarilor realizate. 
Suportul magnetic cu incarcare iti permite sa conectezi/ decuplezi camera simplu 
si rapid, fara sa fie nevoie sa manevrezi cablul de alimentare. Camera are inclus 
un card microSD de 16GB astfel incat sa te poti bucura de produs imediat ce l-ai 
achizitionat. 
 

*compatibila Mod Parcare prin accesoriul optional CADR1030 



 

Kenwood DRVA301W 
 

SPECIFICATII TEHNICE 
 

 

Model DRVA301W

Senzor imagine Senzor CMOS 1/2.8"

Lentila Fixa F1.8

Rezolutie (max) Full HD, 1920 x 1080 (2M) Pixel @30 fps

Unghi de vizualizare 136°(diagonala) / 115° (orizontala) / 61°(verticala)

Expunere mod video +2/+1/0 (implicit)/-1/-2

Durata inregistrare video 1 min / 3 min (implicit) / 5 min

Mod parcare Pornit / Oprit (implicit) - este nevoie de achizitionarea kitului de 

alimentare permanenta CA-DR1030

Optiune intoarcere imagine 0° (implicit, montare in parbriz) / 180° (montare pe bord)

Afisare data si ora Pornit (implicit) / Oprit

Sensibilitate Senzor G Ridicata / Medie (implicit) / Scazuta / Oprita

Senzor GPS Incorporat

Wi-Fi Da, transfer inregistrari prin Aplicatia Kenwood Dash Cam Manager

Expunere mod foto +2/+1/0 (implicit)/-1/-2

Dimensiune ecran 2.7"

Raport ecran 16:9

Economisire ecran Oprit (implicit) / 10 sec / 30 sec / 2 min

Sunet Pornit (implicit) / Oprit

Oprire automata 10 sec (implicit) / 1 min / 2 min

Cititor card Micro-SDXC/ SDHC

SD card (recomandat) Clasa 10,  8GB - 256GB

Card inclus 16 GB

Fomat video H.264 / MPEG-4 AVC

Format foto JPEG (max 1920 x 1080)

Iesire Video / Audio Jack 2.5 mm (Video/Audio)

Cerinte de alimentare 5V / 1.5A

12-24DC (Alimentare priza bricheta)

Iesire: 5VDC/ 380mA consum curent

Dimensiune unitate 92 mm X 46 mm X 37 mm

Greutate 82 g

Alimentare electrica


