
 

 

 

Genevo One S 
Detector portabil pentru radarele si pistoalele laser de 
ultima generatie 

Display cu sageti directionale 3600 

Sistem avansat de filtrare a alarmelor false 

Design extra compact 

Actualizare gratuita baza de date radare fixe 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Protectie Genevo  
pentru calatoriile tale 

 
Datorita tehnologiei avansate de detectare GENEVO, poti 
conduce fara griji, poti afla in avans radarele de politie si 
poti avea o imagine de ansamblu perfecta asupra radarelor 
sectiunii de drum. 

Genevo One S este cel mai accesibil bilet de intrare in 
lumea detectoarelor radar de ultima generatie GENEVO. 

Performanta excelenta  
datorita testelor in viata reala 

 
O tehnologie de filtrare marca GENEVO in interiorul detectorului 
cu software de ultima generatie va recunoaste cu usurinta 
semnalul radar real și va alerteaza imediat.  

Ca urmare, alertele false cu care se confrunta alte marci sunt 
eliminate. 

 

 

 

 

Sensibilitate superioara  
si detectie precisa 

 

Genevo One S nu afecteaza  activitatea poliției in niciun fel 
si este legal pentru utilizare in anumite tari europene, 
acesta fiind recomandat a fi folosit pentru condusul 
preventiv. 

Micul gardian 

 

 

Dimensiunile extra compacte ale detectorului radar Genevo One 
S il fac foarte usor de manevrat, astfel incat să il poti transporta 
acasa sau sa il muti dintr-o masina in alta.  

Afisajul sau galben placut nu interfereaza cu concentrarea la 
volan. 

 
 



 

Genevo One S 
 

 

Actualizari gratuite timp de 1 an Actualizarile sistemului si ale bazei de date GPS sunt gratuite pentru o 
perioada de 1 an. 

Detectii de fiabilitate 360 Sensibilitate ridicata la banda X, K, si Ka pentru detectie pe distante 
lungi 

Extra compact  Dimensiunea sa compacta permite o plasare discreta si transferuri 
usoare. 

Filtrarea Genevo Echipat cu sistem de filtrare a alarmelor false semnatura GENEVO care 
suprima sistemele moderne ale vehiculelor (monitorizarea punctelor 
moarte, controlul adaptiv al vitezei de croaziera, etc.). Datorita acestui 
fapt, Genevo One S alerteaza doar ceea ce conteaza cu adevarat. 

Cea mai precisa baza de date GPS Baza de date a hartilor GPS GENEVO a intregii Europe este actualizata 
lunar, raspunzand la schimbarile frecvente ale camerelor de viteza din 
sector, camerelor cu infrarosu si altor amenintari stationare care nu 
trimit niciun semnal detectabil. 

    
SPECIFICATII TEHNICE 

    
Parametrii tehnici Temperatura de functionare: -20 °C pana la +85 °C 

Temperatura de depozitare: -20 °C pana la +85 °C 
Tensiune de lucru: 11 V – 16 V 
Consum de energie: 250 mA normal, 330 mA max. (12V) 
Dimensiuni: 62 mm × 92 mm × 34 mm 
Greutate: 140 g 
Limba: engleza, germana, ceha 

Ce contine pachetul?  - Detector radar Genevo One S 
 - Suport orizontal 
 - Cablu de alimentare cu comutator 
 - Cablu USB pentru actualizari 
 - Manual de utilizare 

Frecventa operare GPS: SiRF STAR IV 
Ka narrow: 34,0GHz, 34,3GHz, 34.7GHz, 35,5GHz (±120MHz) 
Ka wide: 33.4 GHz ~ 36.0 GHz 
K narrow: 24.125GHz (±70MHz) 
K wide: 24.125GHz (±150MHz) 
X band: 10.525GHz (±50MHz) 
Laser: 904nm 

 


