
 

 
 

 

Modul de control pentru aprinderea  
automata a luminilor de zi/farurilor 

Aprindere automata faruri si lumini de zi la pornirea motorului 

Functie temporizare, interval 2 - 30 secunde: 

      “Leaving Home”: aprindere automata faruri la descuierea masinii 

      “Follow me home”: stingere automata faruri la incuierea masinii 

Indicator LED 

Consum in stand-by: 0 A 

 

   
Luminile de intalnire, 

obligatorii pe toate drumurile 
 

Din 15 iunie 2023, conducatorii auto 
sunt obligati sa aprinda luminile, faza 
scurta pe toate categoriile de drumuri 
publice, respectiv nu doar pe autostrazi, 
drumuri expres si drumuri nationale 
europene, dar si pe drumurile din 
localitati, drumuri comunale, judetene 
si nationale. 
Nerespectarea obligatiei de a folosi pe 
timpul zilei luminile de intalnire sau 
luminile pentru circulatia diurna pe 
toate categoriile de drumuri publice se 
sanctioneaza cu 2 puncte de penalizare 
si amenda in cuantum  de 290 de lei. 

Ai la indemana propriul 
tau asistent pentru confort personal 

 
Cu modulul de control DRL totul este mai usor, 
de parca ai avea in permanenta langa tine un 
asistent aresa iti asigure un maxim confort 
personal. Astfel, cand motorul este pornit, 
luminile de pozitie sau farurile pe faza scurta se 
aprind automat. 
Mai mult, in anumite ocazii ne putem gasi 
nevoiti sa parcam masina intr-un loc intunecat. 
Cu ajutorul modulului DRL, poti seta farurile sa 
ramana aprinse dupa incuierea sau descuierea 
masinii pe o perioada setata de nu mai mult de 
30 de secunde. Astfel, gasesti masina usor in 
parcare, iar atunci cand mergi spre masina sau 
pleci de langa ea, aceasta iti va lumina calea. 

Siguranta 
si conducere defensiva 

 
Expertii in conducere defensiva 
considera ca luminile de intalnire 
sunt foarte utile si ziua, mai ales pe 
drumurile cu o singura banda pe sens 
sau in cazul depasirilor.*  
Mersul cu luminile aprinse asigura o 
vizibilitate foarte buna pentru toti 
participantii la trafic, inclusiv pentru 
masinile care sunt mai greu de vazut 
in trafic, care se confunda cu peisajul 
sau cu culoarea asfaltului. 
 
(Sursa: http://stiri.tvr.ro/).  
 

 

 

 

 

Temporizare 
 

Seteaza cat vrei sa iti ramana farurile 
aprinse cand pleci sau cand te intorci 
acasa.  
Poti seta sa iti ramana farurile aprinse 
pe un interval de timp de la 2 pana la  30 
de secunde, dandu-ti destul timp sa 
ajungi in  casa din parcare, sau intr-un 
loc cu iluminare stradala. 
Dupa scurgerea timpului setat luminile 
de pozitie si luminile de intalnire ale 
masinii se vor stinge in mod automat. 

Consum redus de energie 
 

Nu iti fie teama ca vei ramane fara baterie! 
Modulul, atunci cand nu functioneaza si ramane 
in stand-by, nu consuma nimic.  
Acest sistem consuma energie electrica doar in 
momentul in care este actionat prin incuierea 
sau descuierea masinii si pe perioada in care 
luminile de pozitie si luminile de intalnire sunt 
pornite, insa temporizarea maxima de 30 de 
secunde nu afecteaza durata de viata a 
acumulatorului. 

Compatibilitate 
 

Modulul de control pentru 
aprinderea automata a farurilor sau 
luminilor de zi este un modul 
electronic universal pentru echiparea 
autovehiculelor care nu au aceasta 
facilitate din fabrica. 
Deci, cu acest modul, daca ai o 
masina mai veche, care nu are faruri 
automate, vei circula mai in 
siguranta, respectand legea, 
indiferent de modelul masinii.  
 

http://stiri.tvr.ro/


 

Modul de control pentru aprinderea  
automata a luminilor de zi/farurilor 

 

Functii si caracteristici Beneficii 
Aprindere automata a farurilor Modulul aprinde in mod automat luminile de pozitie sau 

faza scurta a vehiculului in momentul in care motorul este 
pornit. 

Temporizare Se poate seta timpul pentru care farurile sau luminile de 
pozitie vor ramane aprinse, de la incuierea / descuierea 
masinii, in intervalul 2 – 30 secunde. 

Leaving Home Aprinde luminile de pozitie sau faza scurta  in momentul in 
care masina este descuiata, si le mentine aprinse pe timpul 
setat, pentru a lumina calea. 

Follow Me Home Mentine luminile de pozitie sau faza scurta aprinse pe timpul 
setat, la incuierea masinii, pentru a lumina calea. 

 
SPECIFICATII TEHNICE MODUL DRL 

 
Generale 

Tip produs Modul control pemtru aprinderea automata a luminilor de zi 
Dimensiuni L x l x h 11.5 x 5.6 x 3.3 cm (fara fire) 

  
Specificatii tehnice 

Interval temporizare 2 – 30 secunde 
Putere maxima 120 W 

Curent maxim iesire 10 V 
Consum curent in stand-by 0 A 

  
Functii 

Functie Leaving Home Da 
Functie Follow Me Home Da 

 


