SONY XSFB1320E
Difuzoare auto coaxiale pe doua
N Y cai pentru toata gama de frecvente

Diametru 5-1/2” (13 cm)
Putere de iesire maxima: 230W

Sunet exceptional

Amplificati sunetul care va insoteste in calatorii cu aceste
difuzoare coaxiale pe doua cai. Un difuzor woofer si un tweeter
cu dom echilibrat lucreaza impreuna pentru un sunet la toate
frecventele, ce umple masina. Sunetul ramane clar, chiar sila
volume ridicate.

Putere mare de iesire
Puterea maxima de iesire ajunge la 230W, iar puterea nominala

este 35W.

Difuzor woofer cu con HOP din fibra de aramida

Pentru un bass puternic si sunete vocale clare, difuzorul woofer
are un con HOP cu matrice din fibra de aramida carbon.

Gama larga de frecvente
Cu o gama larga de frecvente, intre 65 - 24000Hz, sunetele sunt
reproduse exact asa cum au fost inregistrate.

Design elegant
Difuzoarele au un design compact, elegant cu grila.

Usor de instalat
Designul difuzoarelor permite o instalare usoara intr-o gama
larga de autovehicule.

SPECIFICATII TEHNICE

Diametru 5-1/2" (13 cm)

Putere de iesire maxima (W) 230W

Putere de iesire nominala (W) 35W

Interval de frecventa efectiv (Hz) |65-24.000 Hz

Impedanta 4 Ohms

Material diafragma Invelis cauciucat surround
Magnet Ferita

Tweeter

Material PEI

Magnet Neodim

Grila Da

Dimensiuni 130 mm x (45 mm +9 mm)}
Greutate 450 g

L]
i%ﬂ” Falcon Electronics Office www.falcon.ro

= xinily Rt xSt . Splaiul Unirii, nr. 247-251, sector 3, cod 030137, Bucuresti; Tel.: 021-410.95.58, 021-410.05.83; Fax: 021-411.63.47; office@falcon.ro




